
⚫ 新設「道の駅」の需要予測として、立寄り率、利用者数、必要駐車マス数、売上高を試算します。

⚫ 「道の駅」の需要予測にあたっては、東日本高速道路株式会社（平成17年10月改定）の予測算定式を用います。

⚫ ただし、上述の予測手法はあくまで「高速道路内の休憩施設の整備における指標」として利用されるものであるため、今回「道の駅」の需要

予測をするにあたり、「計画交通量」、「立ち寄り率」、「ラッシュ率」、「駐車場占用率」の補正を行っていきます。

⚫ また、「道の駅」の入込特性として、「「道の駅」自体の魅力」、「近隣施設の影響」、「立地環境」にも着目し、補正を行っていきます。

需要予測について

■需要予測式

立ち寄り率 乗車率計画交通量

ラッシュ率
駐車場
占用率

（平均駐車時間／60分）

計画交通量 立ち寄り率 駐車マス数

想定
利用者数

県内「道の駅」の単位
人数あたり売上高

想定売上高

■補正項目一覧

①計画交通量 ②立ち寄り率 ③ラッシュ率
④駐車場
占用率

（平均駐車時間／60分）

⑤「道の駅」の入込特性

・「道の駅」自
体の魅力

・近隣施設の
影響

・立地環境
・コロナ禍の変化
・季節変動

・隣接「道の駅」
との距離

・全国調査結果
・携帯GPS
データ

想定
利用者数
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